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1. WSTEP.

Niniejszy projekt wykonany zostal na zlecenie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawla II 1,
08-106 Zbuczyn.

Zadaniem robot geologicznych jest wykonanie ujecia wod podziemnych na potrzeby wodociggu
komunalnego, sktadajacego si¢ z dwoch studni nr 1 i nr 2.
Zapotrzebowanie na wodg z ujecia wynosi 50,0 m*/h.

Planuje sig, ze studnie beda pracowaé naprzemiennie.

Roboty geologiczne przebiegac beda na terenie dziatki nr 91/1, grunty wsi Tarcze, gmina Zbuczyn,

powiat siedlecki, woj. mazowieckie.

Woda przeznaczona bedzie do celéw komunalnych, t.j. pitnych, produkcyjnych i p.poz.
Jakos¢ wody winna odpowiada¢ wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spozycia przez

ludzi /Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.( Dz.U. z 2017 r. poz. 2294/.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu wokol otworu.

Studnia nr 1 i nr 2 wykonane beda na dzialce nr 91/1, zlokalizowanej na w péinocny — wschéd od
zabudowan wsi Tarcze. Dziatka obecnie jest nieuzytkowana.

Teren wokot to zabudowa wiejska, grunty uzytkowane rolniczo.

Wspoétrzedne uktad 2000/7:
studnianr 1 x=15779099,2 y=7597255,6
studnia nr 2 x =15779103,6 y=7597268,9

Rze¢dna terenu w miejscu projektowanych wiercefi wynosi ok. 171,5 m npm.



2.2. Morfologia i hydrografia.

Teren prac polozony jest w obrgbie Wysoczyzny Siedleckiej, mezoregionu Niziny
Potudniowopodlaskiej /wg J. Kondrackiego, 1988/.

Omawiany teren stanowi fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej zbudowanej przy
powierzchni przede wszystkim z utworéw zlodowacenia $rodkowopolskiego a w dolinach rzek
z holocenskich osadéw sedymentacji rzecznej. Miazszo$¢ utworéw czwartorzgdu wynosi
ok. 90 m. Pod tymi warstwami lezg ity, mulki i piaski trzeciorzedowe.

Projektowane ujecie polozone jest w zlewni rz. Zbuczynki, doptywu rz. Muchawki.

2.3 Budowa geologiczna.

Wg Szczegblowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 projektowany otwor znajduje sig
na obszarze piaskow pylowatych zwietrzelinowych (eluwialnych) na glinach zwatowych.
Opierajac si¢ na wynikach z wiercenia studni dla fermy drobiu w m. Grubale oraz studni

w m. Choja przewiduje si¢ nast¢pujacy profil geologiczny w projektowanym otworze:

0,0 - 0, gleba,

05 - 1,5 piasek drobnoziamisty,
1,5 - 10,0 glina zwatowa,

10,0 - 20,0 pyt piaszczysty,

20,0 - 30,0 glina zwatowa,

30,0 - 36,0 it

36,0 - 45,0 glina zwatowa,

450 - 55,0 pyt,

55,0 - 65,0 glina zwatowa,

65,0 - 80,0 piasek $rednioziarnisty,
80,0 - 83,0 pyt. czwartorzed



2.4. Warunki hydrogeologiczne

Przewiduje sie napotkanie jednej warstwy wodono$nej  w czwartorzgdowych piaskach
érednioziarnistych, w przelocie gleb. 65,0 — 80,0 m, o zwierciadle napigtym stabilizujgcym si¢ na

gleb. ok. 15,0 m p.p.t.

Na podstawie prébnego pompowania studni w m. Choja ustalono, Ze ujeta przewidziana do
eksploatacji warstwa wodonosna charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami
hydrogeologicznymi:

wspotezynnik filtracji k = 0,000160 m/s

wydajnosé jednostkowa q = 5,7 m*/h/1ms.

Jako$¢ wody nie odpowiada wymaganiom stawianym dla wéd pitnych. Charakteryzuje sig
ponadnormatywng zawartoscia zelaza 3,0 mg Fe/dm?,

Teren ujecia potozony jest w obrebie GZWP nr 215 Subniecka Warszawska oraz GZWP nr 223

Dolina kopalna gérnego Liwca.

3. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE.

Zalozenia:

1/ Dhugos¢ czesci roboczej filtra =14,0 m

2/ Srednica filtra wraz z obsypka d=0,475m

3/ Wspotczynnik filtracji k =0,000160 m/s
4/ Wydatek jednostkowy q=15,7 m*h/1ms

a/ maksymalna przepustowo$¢ filtra
Qo =3,14*d*1*V,/m’ /h/

Va= Vk/15 [m/s]=0,00084 m/s

Va= 3,035 m/h



Q.. =3,14* 0,475 * 14,0 * 3,035
Q. = 63,4m%h

b/ Przy wydajnosci eksploatacyjnej t.j. 50,0 m3>/h depresja wyniesie:

Q 50,0
§ === - =8 8m
a 57

¢/ zasieg leja depresji wyniesie przy 50,0 m’/h:
R= 3000 * s * Vk
R =3000 * 8,8 /0,00016
R=3340m

4. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA.

4.1. Wiercenie.

Wiercenie studni nr 1 i nr 2 nalezy wykona¢ metodg obrotowa, przy uzyciu pluczki wodno-
polimerowej, wiertnicg z lewym obiegiem pluczki. Do gi. 10,0 m nalezy zabudowa¢ systemem
udarowo-okretnym konduktor - rury & 508 mm. Nastepnie do gleb. koncowej t.j. 83,0 m otwory
zostang odwiercone ,,na boso” $widrem grabkowym lub gryzerem o $rednicy & 475 mm.

W celu ochrony warstw wodonosnych nalezy wykona¢ uszczelkg z compactonitu o migzszosci
min. 3,0 m. Na etapie projektu przewiduje si¢ wykonanie uszczelki w przedziale gt. 57,0 — 60,0 m.
Przestrzen ponad uszczelka nalezy wypetni¢ urobkiem.

Schemat zarurowania i zafiltrowania przedstawiono na zat. nr 3.

W trakcie wiercen nalezy pobiera¢ prébki gruntu z kazdej odmiennej litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak niz co 2,0 m postepu wiercenia, natomiast z warstwy wodonosnej co 1,0 m.
Przewiduje si¢ pobranie z sit pluczkowych ok. 50-ciu prob o wadze ok. 1 kg kazda. Pobrane probki
beda umieszczane w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktére odpowiednio

zabezpieczone na terenie wiertni tworzg magazyn prébek wiertniczych.



Wyniki pomiaréw nalezy notowaé w ksigzce raportow.

4.2. Filtrowanie.

W otworach nalezy zabudowaé filtry kolumnowe z rur PVC-U, zgodnych z polska normg
PN-G-02323, o nastgpujgcej wymiarach:

— rura podfiltrowa PN 16 (grub. $cianki 16,6 mm) & zewn. 280 mm 3m
— c¢zg$¢ robocza PN 16 (grub. $cianki 16,6 mm) & zewn. 280 mm 14 m
— rura nadfiltrowa PN 12,5 (grub. scianki 15,0 mm) & zewn. 280 mm 65,5 m

w czgsci roboczej ze szezeling 3,0 mm, owinigty siatkg filtracyjng nr 12.
Filtr posadowiony bedzie na gleb. 82,5 m, na podsypce zwirowej grubosci 0,5 m.

Wokot filtra wykonana zostanie obsypka, o granulacji 1,4 — 2,0 mm.

4.3. Pompowanie.

Pompowanie studni nalezy wykonaé w dwéch etapach.

Etap pierwszy polega¢ bedzie na wykonaniu pompowania oczyszczajgcego. Pompowanie to nalezy
prowadzi¢ do uzyskania catkowicie klarownej wody.

Celem pompowania jest oczyszczenie strefy okotofiltrowej z czastek pylastych i jej udroznienie.
Nastgpnie otwor nalezy wydezynfekowaé, pozostawiajgc go pod dzialaniem sSrodka
dezynfekujacego przez 24 godziny.

Etap drugi obejmuje wykonanie pompowania pomiarowego, ktérego celem jest ustalenie
wydajnosci studni oraz zbadanie jakosci wody i jej bakteriologii.

Schemat pompowania:

Q1 = 1/3 Qmax Q2 =2/3 Qmax Q3 =Q max

Czas trwania pompowania pomiarowego wynosi¢ powinien minimum 12 godz. liczac po 4 godz.
na kazdy stopieni dynamiczny.

Pomiary wydajnosci prowadzié nalezy przy pomocy wodomierza.

Pomiary depresji wody nalezy prowadzié przy pomocy swistawki hydrogeologiczne;.

Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do rowu biegngcego wzdhuz wschodniej granicy dz.

91/1.



Pod koniec pompowania na III poziomie dynamicznym nalezy pobra¢ probki wody do analiz
bakteriologicznych i fizykochemicznych, obejmujacych oznaczenie: metnosei, barwy, zapachu,
odczynu, przewodnosci elektrolitycznej, twardosci ogolnej, zasadowosci, utlenialnosci, zawartosci
zelaza, manganu, amoniaku, azotynow, azotanow, chlotkéw oraz wskaznika Coli, wskaznika Coli

typu fekalnego, liczby bakterii na agarze w 22°C 72 h, liczby bakterii na agarze w 37°C 24 h.
4.4. Magazynowanie i udostepnianie probek geologicznych.

Probki geologiczne z projektowanego wiercenia sg probkami czasowego przechowywania
i wykonawca obowiazany jest do ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja moze
nastgpi¢ po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza si¢ protoko6l. Probki te wykonawca jest
obowigzany udostgpniaé¢ nieodptatnie na wezwanie wlasciwego organu administracji geologicznej

w miegjscu 1 terminie uzgodnionym miedzy organem a wykonawcg prac geologicznych.
4.5. Prace geodezyjne.

Na potrzeby dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, nalezy ustali¢, na podstawie pomiaréw
przeprowadzonych w terenie, polozenie wykonanego otworu w panstwowym ukladzie

wspotrzednych oraz rzedna terenu przy otworze.

5. PRZEDSIEWZIECIA NIEZBEDNE W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, POZAROWEGO, BHP i
OCHRONY SRODOWISKA.

Roboty geologiczne powinny by¢é wykonywane z zachowaniem bezpieczenstwa
powszechnego, przez wykonawce legitymujgcego si¢ stosownymi uprawnieniami i pod
dozorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe — posiadajacych

zatwierdzenia do ich wykonywania.



Prace wiertnicze winny by¢ realizowane z zachowaniem wymogéw aktualnych przepiséw
dotyczacych BHP i p. poz.
Przy realizacji przedsigwzigcia wykonawca winien przestrzega¢ wymagan aktualnych przepisow:
- ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
- ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o odpadach.

Kazdy z pracownikéw wiertni winien posiadaé¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie

w zakresie BHP.

Przedsi¢biorca wykonujacy roboty powinien posiadaé¢ apteczke pozwalajaca na udzielenie

pierwszej pomocy medycznej wraz z instrukcjami udzielania takiej pomocy.

W przypadkach wymagajacych fachowej pomocy lekarskiej (wypadki, nagle zachorowania)
wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktorego adres i numer telefonu beda znajdowaly sie
na wiertni.

Beda znajdowaly sie rowniez inne wazne telefony, w tym policji. strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego, Okregowego Urzedu Gorniczego, zakladu studniarskiego.

Projektuje sig, ze wiercenie projektowanej studni bedzie wykonywane zestawem wiertniczym do
wiercenn obrotowych. Energia elektryczna do pompowania otworu i zasilania barakowozu

pobierana bedzie z przylacza inwestora. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona.

Ochrona Srodowiska

W trakcie wiercenia nastapi nieznaczna emisja hatasu oraz spalin. Nie bedzie to jednak miato
odczuwalnego wplywu na $rodowisko. Prawidlowo prowadzone prace wiertnicze, przy uzyciu
sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzgtu nie powinny zanieczyszczaé srodowiska.

Po zakoniczeniu prac otwor nalezy zabezpieczyé huczkiem a teren wokét wiertni wraz z dotem
urobkowym zrekultywowaé doprowadzajac go do stanu z przed wiercenia. Nie przewiduje sig

likwidacji otworu.



Omawiana dziatka potozona jest poza obszarami chronionymi, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 142). Projektowane

roboty nie bedg miaty wptywu na wyzej wspomniane obszary chronione.

6. HARMONOGRAM PRAC.

Dla kazdego z projektowanych otworéw.
1. zagospodarowanie placu robot - ustawienie zestawu wiertniczego w miejscu

projektowanego wiercenia - 1 dzien,

2. wiercenie otworéw do gtebokosci 83,0 m — 3 dni,

3. przygotowanie i montaz filtra wraz z wykonaniem obsypki — 1 dzien,

4, pompowanie oczyszczajace i ,,stojka” — 24 godz.,

5. pompowanie pomiarowe studni — 12 godz.

6. prace geodezyjne — wytyczenie lokalizacji otworu, ustalenie rz¢dnej wysokosciowej terenu
przy otworze i wspétrzednych geodezyjnych otworu — 1 dzien,

7. prace dokumentacyjne 14 dni.

Rozpoczecie prac nastapi w terminie 14 dni od dokonania zgltoszenia w Urzedzie Gminy Zbuczyn,
Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Zakonczenie prac terenowych nastgpi ok. 14 dni po

rozpoczeciu prac.
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7. ANALIZA KONIECZNOSCI USTANOWIENIA STREF
OCHRONNYCH UJECIA.

Budowa geologiczna zalozona na etapie projektowania przewiduje wystepowanie warstwy glin
i itdw, w nadktadzie ujetych warstw wodonosnych, o ciaglym rozprzestrzenieniu i sumarycznej
migzszosci ponad 40 m.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ ustanawiania stref ochrony posrednie;j.

Wystarczajaca bedzie strefa ochrony bezposrednie;j.

8. UWAGI KONCOWE.

— projektowane badania i roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa,

— lokalizacja otwordw, zamykanie wody z przewierconych warstw wodonosnych, przyjecie filtru
oraz zakonczenie probnych pompowan, powinno odbywac sie komisyjnie i protokolarnie,

— wiercenia nalezy prowadzié do glebokosci 83,0 m ppt. nie przekraczajac gleb. wiercenia o 10%,

— niniejszy projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia Staroscie Siedleckiemu.

— wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu z waznoscig decyzji na 2 lata.

g det Fsiaorny
g

Unr, o 00T
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12



Zat. nr1

MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1: 100 000

L " | s SR s
= ey S e St . ket sl -“-‘=-~

73, | L s / \o. 4 n _- — - -
o BT R /f/ﬁoﬁqe;? N L Wolka Ledna ﬁ -

k - Topdrek P ! aadif T ey e R Wy Pia¢
"_\ ; B}uguszcz . Prusme;‘\&*f{ﬂi -t

B S 2 :
. 2abokliki {
% 5 o A "l"m‘" < \ T
3 g~ d N W
SR . . +Zabokliki-Kol,

SIEDLCE

Lackl=— 3

 Boki -jj'r—Smay

‘-.,h-*--.

Objasnienia:

@) teren projektowanych robot



Zat. nr3
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