
Linie rozgraniczające teren inwestycji;
Ater.= 9800,00 m2

Projektowana waga samochodowa;
powierzchnia zabudowy Azab=54,00 m2

Projektowany silos magazynowy na substraty stałe;
powierzchnia zabudowy Azab=1500,00 m2

Projektowany podajnik wsadu;
powierzchnia zabudowy Azab=57,73 m2

Projektowany zbiornik wstępny;
powierzchnia zabudowy Azab=58 m2

Projektowany budynek hali;
powierzchnia zabudowy Azab=630,00 m2

Projektowana instalacja do pasteryzacji/zbiornik dozujący;
powierzchnia zabudowy Azab=58 m2

Projektowany zbiornik fermentacyjny;
powierzchnia zabudowy Azab=615,75 m2

Projektowany budynek maszynowni (dwukondygnacyjny);
powierzchnia zabudowy Azab=107,57 m2

Projektowany zbiornik magazynowy na masę pofermentacyjną;
powierzchnia zabudowy Azab=1017,87 m2

Projektowana stacja uzdatniania biogazu;
powierzchnia zabudowy Azab=15,00 m2

Projektowany kontenerowa jednostka kogeneracyjna 0,5MW;
powierzchnia zabudowy Azab=24 m2

Projektowana pochodnia biogazu;
powierzchnia zabudowy Azab=1,44 m2

Projektowany budynek stacji transformatorowej;
powierzchnia zabudowy Azab=18 m2

Projektowany zbiornik na odcieki technologiczne;
powierzchnia zabudowy Azab=6,64 m2

Projektowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10,0 m3;
powierzchnia zabudowy Azab=0,45 m2 (powierzchnia włazu zbiornika)
Projektowane dwa punkty poboru pofermentu;
powierzchnia zabudowy Azab=2,50 m2

Projektowany zbiornik przeciwpożarowy;
powierzchnia zabudowy Azab=37,94 m2

Projektowany budynek socjalno-bytowy;
powierzchnia zabudowy Azab=36 m2

Projektowane szambo;
powierzchnia zabudowy (powierzchnia włazu) Azab=0,5 m2

Projektowana podziemna linia kablowa średniego napięcia

Projektowana podziemna instalacja elektryczna niskiego napięcia

Projektowana podziemna instalacja uziemiająca

Projektowane złącze kontrolne instalacji uziemiającej

Projektowana podziemna kanalizacja kablowa

Projektowana podziemna studnia kanalizacji kablowej

Projektowany maszt odgromowy

Projektowany naświetlacz LED

Projektowana latarnia oświetlenia terenu

Projektowana rozdzielnica CCTV

Projektowana rozdzielnica elektryczna

Wpust drogowy kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie podziemnej kanalizacji deszczowej

Projektowana podziemna instalacja kanalizacji deszczowej (grawitacyjna)

Projektowana podziemna instalacja wodociągowa

Projektowana podziemna grawitacyjna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane studnie podziemnej kanalizacji odciekowej

Projektowana podziemna instalacja kanalizacji odciekowej (grawitacyjna/tłoczna)

Wpust drogowy kanalizacji odciekowej

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowana podziemna instalacja biogazu

Projektowana nadziemna instalacja biogazu

Projektowana studnia kondensatu

Projektowana podziemna instalacja kondensatu (grawitacyjna/tłoczna)

Projektowana podziemna instalacja kanalizacji technologicznej

Projektowana podziemna instalacja kanalizacji pofermentu

Projektowana podziemna instalacja ciepła technologicznego

Projektowany nadziemny hydrant DN80

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Projektowane wewnętrzne utwardzenia z nawierzchni asfaltowej Autw=2130 m2

Projektowane wewnętrzne utwardzenia z nawierzchni brukowej Autw=125 m2

Projektowany teren biologicznie czynny Abc=3117 m2

Projektowana zieleń izolacyjna

Wejście/wjazd do budynku na poziomie ±0,00 m

Projektowane ogrodzenie terenu

Nieprzekraczalna granica zabudowy zgodnie z decyzją WZ

Brama wjazdowa (przesuwna) o szerokości 6m

Projektowany krawężnik najazdowy

Projektowany krawężnik betonowy

Kierunek spływu wód opadowych i roztopowych
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