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Siedlce, dn. dnia 01.08.2022

I. O Ś W I A D C Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczam, że

projekt techniczny:

Rozbudowa oświetlenia drogowego poprzez wymianę i dowieszenie opraw oświetleniowych i

przewodu na słupach PGE w miejscowości Olędy gmina Zbuczyn.

Stacja transformatorowa nr 06-1358 [OLĘDY]

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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II. ZAŁACZNIKI



5

2.1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego
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2.2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów projektanta
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2.3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Rozbudowa oświetlenia drogowego poprzez wymianę i dowieszenie opraw oświetleniowych i

przewodu na słupach PGE w miejscowości Olędy gmina Zbuczyn.

Stacja transformatorowa nr 06-1358 [OLĘDY]

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Olędy gm. Zbuczyn

INWESTOR:

Gmina Zbuczyn
Ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbucszyn

BRANŻA

Elektryczna

PROJEKTANT:

mgr inż. Krzysztof Kozak upr. bud. nr MAZ/0538/PBE/15
w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w
Zakładowej Dyspozycji Ruchu po uzgodnieniu z Zarządcą Sieci.

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W
szczególności należy zwrócić uwagę na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace;
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby

nieupoważnione;
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne

świadectwa
i oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach i

dokumentacji producenta;
f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego

bezpośrednio przed jego użyciem;
g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach

wyłączanych spod napięcia;
h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia;
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie;
j) uziemienie wyłączonego obwodu.

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie
powinno zawierać:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac;
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy;
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników

odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje:
koordynującego, dopuszczającego, kierownika robót;

e) planowane przerwy w pracy.
Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone

z wymaganiami polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji
oraz wytycznych Inwestora.



14

IV. OPIS TECHNICZNY
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4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenia drogowego poprzez wymianę i dowieszenie

opraw oświetleniowych i przewodu na słupach PGE w miejscowości Olędy gmina Zbuczyn.

Stacja transformatorowa nr 06-1358 [OLĘDY]

4.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia Inwestora,

· mapy zasadniczej w wersji cyfrowej w skali 1:500,

· warunków przyłączenia,

· prac w terenie

Ustawy
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity, Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm.
· Ustawa z 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych, tekst jednolity, Dz. U. 2020r. poz. 470 ze
zm.
· Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych, Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881 z późn.
zm.

Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U.
Nr 1999 nr 43 poz. 430
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.ws
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w/s bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn.
zm.

Normy
· PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
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· SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
· PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne.
· PKN-CEN/TR 13201-1:2007 (EN 13201:2015) „Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas
oświetlenia”
· PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg-Część 2: Wymagania oświetleniowe”
· PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych”
· PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg-Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”
· PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.
· PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem.
· PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia.
· PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

4.3. Stan istniejący

Oświetlenie drogowe o miejscowości Olędy zlokalizowane przy drodze gminnej zasilane jest z

linii napowietrznej typu AL biegnącej po słupach typu ŻN i E będących własnością PGE

Dystrybucja S.A. RE Siedlce oraz AsXSn będącą własnością PGE Dystrybucja S.A . Oświetlenie

zasilane jest z stacji transformatorowej nr 06-1358 [OLĘDY]. Układ pomiarowo- rozliczeniowy

oraz sterowanie oświetleniem drogowym zlokalizowane jest na słupie nr 1-4 (własność PGE

DYSTRYBUCJA S.A.). Istniejące oświetlenie wykonane jest na oprawach sodowych typu: S70W

montowanych na wysięgnikach o długości 1m.

4.4. Stan projektowany

Projektuje się wymianę 6 szt opraw z sodowymi źródłami światła na LED oraz dowieszenie 11

szt opraw oświetleniowych typu LED. Oprawy należy zasilić przewodem YDY 2x2,5mm2 750V.

Podłączenie oprawy z linią napowietrzną należy wykonać zaciskiem jednostronnie przebijającym

typu SL11.118 dla przewodu neutralnego oraz dla przewodu fazowego za pomocą zacisku

bezpiecznikowego typu SV 19.25 dla linii izolowanej. Każdą oprawę należy zabezpieczyć

indywidualnie bezpiecznikiem topikowym o wartości 4A.

Dla opraw dowieszonych projektuje się wysięgnik cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461.

Montaż wysięgnika wykonać przy użyciu uchwytu wysięgnika typu W1051 dla żerdzi

wirowanych oraz wysięgnik z rusy si 60 o wysokości 0,5m, długości 1,0m i kącie 5°.

Dowieszone oprawy i przewody AsXSn 2x25mm2, montować z uwzględnieniem konstrukcji

istniejących. Obowiązkowo zerować wysięgniki przewodem min. AL 25mm2.

Wszystkie oprawy zamontować nad linią wg rozwiązania katalogowego.

Zastosować oprawy LED wg doboru klasy M6 o mocy 56,4W z wysokociśnieniowego odlewu

aluminiowego, IP65, IK08, szkło hartowane chroniące system optyczny strumień świetlny
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oprawy: 6133lm, strumień świetlny LED: 7500lm, temperatura barwowa: 4000K, oznakowanie

ENEC, ENEC+

4.5. Szafka oświetleniowa

Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na słupie nr1-4. I należy

zdemontować w całości, szafę przekazać do PGE Dystrybucja S.A. RE Siedlce.  Nową szafę

należy wykonać na stacji transformatorowej nr  06-1358 [OLĘDY]. Wykonać z tworzywa

termoutwardzalnego lakierowanego odpornego na promieniowanie UV. Projektuje się wyniesienie

układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz układu sterowania do szafki oświetlenia drogowego

SON. Szafkę oświetlenia należy zamontować na żerdzi stacyjnej, zasilanie układu pomiarowego

wykonać z pola liniowego nN nr 5 rozdzielnicy stacyjnej przewodem AsXSn 2x25mm2. Granica

stron ustala się zaciski prądowe na wyjściu zabezpieczeń w polu liniowym nN rozdzielnicy

stacyjnej. Z szafy SON należy wyprowadzić 2 obwody oświetleniowe i zasilić istniejącą linie

oświetleniową jako obród 1 i projektowaną jako obwód 2. Zasilenie obwodu oświetleniowego z

SON na linię napowietrzną wykonać za pomocą przewodów  2 x AsXSn 2x25 mm2 w rurze RL37

układanej na stacji. Obwód.  Projektowany obwód 2 zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo –

prądowym  typu S301 C10A, natomiast obwód nr 1 wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym  typu

S301 C6A . W projektowanej SON zastosować zabezpieczenie główne typu S301 C25A w

obudowie przystosowanej do plombowania.

Zgodnie z istniejącą umową, pomiar energii elektrycznej dokonywany jest jako bezpośredni,

jednofazowym licznikiem energii czynnej zlokalizowanym w projektowanej szafce

oświetleniowej w SON.

. Wszystkie przejścia należy uszczelnić głowicami termokurczliwymi.

4.6. Ochrona przeciworażeniowa.

W sieci oświetleniowej zasilanej z punktów zapalania jako środek ochrony od porażeń prądem

elektrycznym, zastosowane jest szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C. Jako

dodatkową ochronę zastosowano oprawy w II klasie ochronności oraz wykonanie instalacji w

izolacji równoważnej w II klasie ochronności na odcinku od zacisków przyłączeniowych

przewodów oprawy z siecią do zacisków wewnątrz oprawy.

4.7. Oświadczenie o wytrzymałości słupów.

Oświadcza się, że po dowieszeniu przewodów i opraw na istniejących słupach PGE, dopuszczalne

obciążenie słupów nie zostanie przekroczone. Odległość przewodu od ziemi przy zwisie

maksymalnym w temperaturze 40 ºC nie przekracza wartości normatywnych
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4.8.   Obliczenia:

Napięcie sieci zasilającej - 400/230 V.

Układ istniejącej sieci napowietrznej - TNC.

Projektowaną linię oświetleniową wykonać przewodem AsXSn 2x25mm2.

Obiekt: Oświetlenie drogowe zasilane ze stacji nr 06-1358 [OLĘDY]

Nr. Licznika; 1441377
Moc przyłączeniowa – 2,0kW

Moc Opraw po modernizacji;
• Wymiana

Obwód 1. Pc=6x56,4W=0,338kW

• Dowieszenie

Obwód 2. Pc=11x56,4W=0,620kW

Suma mocy opraw po modernizacji 0,958kW

Wartość zabezpieczenia: 10A (1-fazowy)

Spadek napięcia obliczono dla największego projektowanego obwodu 1 fazowego. Obwód 2

                      2*100*0,62*l             2x100x0,620x760
      Δ U% =                         =                                        =    1,4 %
                        γ * s * U²             34 * 25 * 230²

Jest on mniejszy od dopuszczalnego, gdyż wartość jest poniżej wartości dopuszczalnej
Δ U% < 5 %.
Warunek spełniony instalacja nie wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Dobory sprawdzające słupy:

DOBÓR SŁUPA KRAŃCOWEGO NA ŻERDZI E NR 1-4/1       K12/10/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Przyłącza AsXSn 4x25 mm2 – 25m – 2szt.
Rozpiętość przęsła w sekcji do 50,0m
Wysokość zawieszenia przewodów 9,2m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I
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Pux≥Px=Fn +Fpx, 1200daN ≥ 557+200 warunek spełniony

Puy≥Py=Fws+Fl +Fpy; 1200daN ≥ 52+20+200 warunek spełniony

DOBÓR SŁUPA ROZGAŁĘŹNEGO NA ŻERDZI E NR 1-4       RNK12/15/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Rozpiętość przęsła w sekcji do 50,0m
Wysokość zawieszenia przewodów 9,2m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia dla funkcji narożnej
Pux≥Px=2xFnL.g. x cos α/2+Fpx  , 1500daN ≥ 2x557 x cos 81°/2 ≥ 847daN warunek spełniony

Puy≥Py=Fws+Fl +Fpy; 1500daN ≥ 53+20 ≥ 73 warunek spełniony

DOBÓR SŁUPA ROZGAŁĘŹNEGO NA ŻERDZI E NR 2_3-4       RPK10,5/12/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Rozpiętość przęsła w sekcji do 50,0m
Wysokość zawieszenia przewodów 9,2m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia dla funkcji narożnej
Pux ≥ Px=FnL.o.+Fpx+FpL.g.+Fws+ Fl ,

1200daN ≥ 557+0+72,1+44+20 ≥ 693,1daN warunek spełniony

DOBÓR SŁUPA ROZGAŁĘŹNEGO NA ŻERDZI E NR 1-1       RPK10,5/12/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Rozpiętość przęsła w sekcji do 55,0m
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Wysokość zawieszenia przewodów 9,2m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia dla funkcji narożnej
Pux ≥ Px=FnL.o.+Fpx+FpL.g.+Fws+ Fl ,

1200daN ≥ 766+0+79,3+44+20 ≥ 909,3daN warunek spełniony

DOBÓR SŁUPA PRZELOTOWEGO NA ŻERDZI E NR 2_3-3       P/10,5/4,3/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Rozpiętość przęsła w sekcji do 50,0m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia
Pux≥P=Fwp+Fp+Fws+Fl  , 430daN ≥ 85,2+0+44+20 ≥ 149,2daN warunek spełniony

DOBÓR SŁUPA ROZGAŁĘŹNEGO NA ŻERDZI E NR 4-2       RKK 10,5/12/E

Obliczenia wykonano w oparciu o album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-125 mm2 na słupach z żerdzi wirowanych typ E i ELV

– PTPiREE,

Założenia:
Przewody AsXSn 4x70 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 20,0 MPa
Przewody podwieszane AsXSn 2x25 mm2 Naprężenie podstawowe przyjęto 42,5 MPa
Przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 20,0m
Rozpiętość przęsła w sekcji do 50,0m
Wysokość zawieszenia przewodów 9,2m
Strefa obciążenia wiatrem W I
Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia
Pux≥Px=FnL.g. x cos βg+Fpx -  FnL.o x sin βo.  1200daN ≥ 557 x cos 20° + 100 - 557 ≥ 100daN

warunek spełniony

Puy≥Py= FnL.o. x cos βo - FnL.g. x cos βg + Fwsy+Fl +Fpy; 1500daN ≥ 52+20 +100≥ 172

warunek spełniony

4.9.   Uwagi

- Wysięgniki i oprawy oznaczyć w sposób trwały napisem UG

- Przewody oznaczyć opaskami z napisem UG
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- Inwestor podpisze umowę na udostępnienie podpór linii elektroenergetycznej oraz dzierżawę

elementów instalacji oświetleniowej nowo wybudowanych punktów oświetleniowych.

- Prace wykonywać w technologii PPN /prace pod napięciem/ przez firmę z odpowiednimi

uprawnieniami i kwalifikacjami.

- zgłosić niezbędne dokumenty techniczno-prawne (oświadczenie o wykonaniu instalacji).

- Zawrzeć umowę o udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby podwieszenia

urządzeń oświetlenia drogowego

- Prace wykonywać w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Siedlcach.

- Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003.



1 Przewód AsXSn 2x25 mm rn 56 43 41 45 47 50 50 49 39 48 46 45 54 51 54 55 53 55 52 52 985
2 Przewód AsXSn 4x25 mm m 0
3 SOT 21.116 M16x240 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
4 SOT 21.116 M16x200 szt. 0
5 SOT 29 szt. 1 1 1 3
6 Taśma stalowa 20x0,4 COT-37.1 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
7 Klamerka COT-36 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8 Zacisk odgelężny przebiający izolacię SL-24 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
9 Uchwyt odciągowy SO 118.425 szt. 0
10 Uchwyt odciągowy SO 117.225 szt. 1 1 2
11 Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
12 Uchwyt narożny SO 136 szt. 1 1 1 3
13 Os łona końca przewodu PK-99.025 szt. 2 2 4
14 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

15 Bezpiecznik BNu 25 szt. 0
Zacisk odgałęźny AL./Cu SM 1.1 0

15 Os łona bezpiacznikowa SV 19.25 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL-21.1 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
17 Wkładka topikowa (gG 4A) szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
18 Końcówka AL16 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
19 Przewód ALYd 16mm rn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
20 Przewód YDY 3x2,5mm m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
21 Opaska PER 15 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
22 Wysięgnik rurowy 0,5/1,0/5st szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
23 Konstruksja mocująca wysięgnik W1051 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
26 Oprawa oświetleniowa LED 56,4W wg specy.  szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

27 Zacisk Al./Cu 25 szt. 4 4
28 Przewód LgY 2x25mm m 4 4
29 RBK-00 szt. 1 1
30 Wkładka WTNH 20A szt. 1 1
31 Przewód AsXSn 2x25mm m 28 28
32 Rura RL 37 m 14 14
33 Przewód AsXSn 1x25mm m 28 28
34 Rura RL 27 m 0 0
35 uchwyty dla rur szt. 6 6
36 szafa SON -wg schematu szt. 1 1

37 ogranicznikprzepięć n.n ASA 500/10 szt. 1 1 2
38 Przewód ALYd 50mm m 3 3 6
39 Śruba M10x25 (komplet) szt. 4 4 8
40 Końcówka Al50 szt. 4 4 8
41 Bednarka FeZn 30x4 m 5 5
42 Taśma stalowa 20x0,4 COT-37.1 m 0
43 Klamerka COT-36 m 2 2 4
44 Pręt stalowy ocynkowany szt. 5 5
45 Zacisk uziemiający MALICO szt. 2 2 2 6

nr s łupa
2-10

P-
10,5/4,3/E

nr słupa
4-1
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2-12
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2-11

P-
10,5/4,3/E

nr s łupa
2-13
O-

10,5/12/E

nr s łupa
2_3-3

P-
10,5/4,3/E

nr s łupa
2_3-2

P-
10,5/4,3/E

nr s łupa
2_3-1

O-
10,5/17,5/

E

nr s łupa
2-9
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2-8
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2-7
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2-6
P-

10,5/4,3/E

Mocowanie opraw oświetleniowych

Ochrona odgromowa  i uziemienie ochronne

Montaż skrzynki SON

Linia oświetleniowa napowietrzna

L.p.

nr s łupa

J.m. Stacja
trafo.

nr s łupa
1-2
P-

10,5/4,3/E

Materiał
nr s łupa

1-3
P-

10,5/4,3/E

RAZEM

nr s łupa
1-1

RPK-
10,5/12/E

nr s łupa
1-4

RNK-
12/15/E

nr s łupa
1-4/1

K-12/10/E

nr s łupa
1-5
N-

12/4,3/E

nr s łupa
1-6

N-12/6/E

nr s łupa
1-8
P-

12/4,3/E

nr s łupa
1-7
P-

12/4,3/E

nr s łupa
1-9

P-12/12/E

nr s łupa
4-2

RKK-
10,5/12/E

nr słupa
2-5
P-

10,5/4,3/E

nr s łupa
2_3-4
RPK-

10,5/12/E
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:



ist. 4-3 PGE
RKK 10,5/15/E

ist. 4-2 PGE
RKK 10,5/12/E

ist. 4-1 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-13 PGE
O 10,5/12/E

ist. 2-12 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-11 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-10 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-8 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-7 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-6 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-5 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-4 PGE
RPK 10,5/12/

ist. 2_3-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-1 PGE
O 10,5/17,5/E

LED
LED

LED LED
LED LED LED LED

ist. 1-1 PGE
RPK 10,5/12/E

ist. 1-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-4 PGE
RNK 12/15/E

ist. 1-4/1 PGE
K 12/10/E

ist. 1-5 PGE
N 12/4,3/E

ist. 1-6 PGE
N 12/6/E

ist. 1-7 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-8 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-9 PGE
 K 12/12/E

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Proj. linia nap. oświetlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x35 mm2 -dł. 990,0m

Ϭ= 32,5 MPa

ist. 4-4 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 4-5 PGE
P 10,5/4,3/Eist. 4-6 PGE

RKK 10,5/15/E

ist. 4-7 PGE
RKK 10,5/15/E

8 PGE
5/12/E

Projektowana szafa
sterowania oświetleniem
SON

Instniejaca szafa sterowania
oświetleniem SON do
likwidacji

DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:
LED

LED

proj. 1xASA 05/10  +2xMALICO
R<5,0 LED



W

DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:



ist. 1-4 PGE
RNK 12/15/E

ist. 1-4/1 PGE
K 12/10/E

DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:



ist. 4-3 PGE
RKK 10,5/15/E

ist. 4-2 PGE
RKK 10,5/12/E

ist. 4-1 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-13 PGE
O 10,5/12/E

ist. 2-12 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-11 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-10 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-8 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-7 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-6 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-5 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-4 PGE
RPK 10,5/12/

ist. 2_3-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-1 PGE
O 10,5/17,5/E

ist. 1-1 PGE
RPK 10,5/12/E

ist. 1-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-4 PGE
RNK 12/15/E

ist. 1-4/1 PGE
K 12/10/E

ist. 1-5 PGE
N 12/4,3/E

ist. 1-6 PGE
N 12/6/E

ist. 1-7 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-8 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-9 PGE
 K 12/12/E

ist. 4-4 PGE
P 10,5/4,3/E

Instniejaca szafa sterowania
oświetleniem SON do
likwidacji

DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:



ist. 4-3 PGE
RKK 10,5/15/E

ist. 4-2 PGE
RKK 10,5/12/E

ist. 4-1 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-13 PGE
O 10,5/12/E

ist. 2-12 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-11 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-10 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-8 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-7 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-6 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2-5 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-4 PGE
RPK 10,5/12/

ist. 2_3-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 2_3-1 PGE
O 10,5/17,5/E

ist. 1-1 PGE
RPK 10,5/12/E

ist. 1-2 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-3 PGE
P 10,5/4,3/E

ist. 1-4 PGE
RNK 12/15/E

ist. 1-4/1 PGE
K 12/10/E

ist. 1-5 PGE
N 12/4,3/E

ist. 1-6 PGE
N 12/6/E

ist. 1-7 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-8 PGE
P 12/4,3/E

ist. 1-9 PGE
 K 12/12/E

ist. 4-4 PGE
P 10,5/4,3/E

Projektowana szafa
sterowania oświetleniem
SON

Instniejaca szafa sterowania
oświetleniem SON do
likwidacji

LED
LED

LED LED
LED LED LED LED LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

DATA:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SKALA:

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES OPRACOWANIA:

PODPIS

STADIUM:

LED

LED

proj. 1xASA 05/10  +2xMALICO
R<5,0

proj. 1xASA 05/10  +2xMALICO
R<5,0
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