FORMULARZ CENOWY 
DOSTAWA SPRZĘTU I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
	Lp.
	Nazwa
	Producent/typ/model oferowanego sprzętu
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	1. 
	Monitor 

Wymagane minimalne parametry techniczne:
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Proporcje obrazu 16:9

Przekątna ekranu 27”

Typ matrycy TFT IPS

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub

Gniazda we/wy 1 x DVI-D

Gniazda we/wy 1 x HDMI

Kontrast statyczny 1 000:1

Kontrast dynamiczny 10 000 000:1

Ilość kolorów 16,7 mln

Wbudowany głośnik
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
	
	19
	
	
	
	

	2. 
	Skaner
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Typ skanera: Płaski

Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 1200

Maksymalny format skanowania: 297 x 420 mm

Typ sensora: CIS 

Źródło światła: LED 

Format plików: DOC, JPEG, PDF, PNG

Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	3. 
	UPS
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Moc pozorna: 1500 VA

Moc czynna 900 W

Architektura UPS-a: Line-interactive

Liczba faz na wejściu: 1 (230V)

Liczba akumulatorów: 1

Napięcie: 12V

Pojemność akumulatora: 9 Ah

Czas transferu (maks.): 4 ms

Czas podtrzymania (obciążenie 100 %): 0 s

Porty zasilania wejście: Typ F Schuko

Porty zasilania wyjście: 4 x typ C/E

Gniazdo we/wy: 1 x USB 2.0

Gniazdo we/wy: 1 x RJ-45 LAN
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	4. 
	UPS 
Moc pozorna: 2200 VA
Moc czynna: 1980 W
Architektura UPS-a: Line-interactive
Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
Czas przełączenia (maks): 6 ms
Porty zasilania we: IEC-C20
Porty zasilania wy: 8 x IEC-C13
Porty zasilania wy: 1 x IEC-C19
Porty zasilania wy: 1 x Terminal
Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 LAN Złącze sieci przewodowej (LAN) 
Okablowanie
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	5. 
	Laptop
Wymagane minimalne parametry techniczne:
- Przekątna ekranu co najmniej 15,6”
- Procesor co najmniej 4 rdzeniowy 

częstotliwość 2,6 - 3,8 GHz
- pamięć ram: 8 GB
- dysk twardy: SSD (M2) 250 GB
- wejście wbudowane: RJ-45 lub karta sieciowa dołączona zewnętrzne USB-RJ-45
- system operacyjny (PL)  fabrycznie nowy nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu z dożywotnią płatną licencją

Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	6. 
	Oprogramowanie do laptopów

Wymagane parametry techniczne:

-  Fabrycznie nowy nieużytkowany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej pakiet aplikacji biurowych z płatną licencją dożywotnią co najmniej z oprogramowaniem do tworzenia i edytowania tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem do obsługi poczty e-mail oraz oprogramowaniem do tworzenia i edytowania prezentacji multimedialnych  
- oprogramowanie antywirusowe z płatną licencją na jeden rok
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	7. 
	Pakiet aplikacji biurowych
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Fabrycznie nowy nieużytkowany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej pakiet aplikacji biurowych z płatną licencją dożywotnią dla urzędu co najmniej z oprogramowaniem do tworzenia i edytowania tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem do obsługi e-mail oraz oprogramowaniem do tworzenia i edytowania prezentacji multimedialnych
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	8. 
	Switch
Wymagane minimalne parametry techniczne:
- Zarządzalny o przepustowości 10/100/1000 Mb’s,
- 8 portów RJ-45 

- funkcja filtracij adresów MAC/IP
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	9. 
	Switch
Wymagane minimalne parametry techniczne:

przepustowość 10/100/1000 Mb’s,

- 48 portów RJ-45

- 4 porty COMBO
- mocowanie „rack”
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	10.
	Laptop
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Przekątna ekranu: 15,6”, częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz
Procesor: 8 rdzeniowy

Dysk twardy: SSD (M2 1 TB
Karta graficzna 4 GB
Karta sieciowa 10/100/1000
Złącze USB 3.1 Typ C1
Dodatkowe wymagania: podświetlana klawiatura, fabrycznie nowy nieużytkowany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej system operacyjny (PL) z dożywotnią płatną licencją (system wyposażony w przystawkę gpedit)
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	11.
	Stacje robocze
Wymagane minimalne parametry techniczne:
- Płyta główna: obsługująca TPM, min 4 sloty pamięci RAM, złącza D-Sub (VGA) szt. 1, DVI-D szt. 1 (dopuszczalne jest brak jednego ze złącz D-sub lub DVI-D), HDMI szt. 1, RJ-45 szt. 1, USB 2.0 szt. 2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) szt. 4, złącze audio min. 3 szt.
- Pamięć RAM: DDR4 16 GB (3200 MHz)

- Procesor: 6 rdzeniowy 12 wątków

- Dysk twardy: SSD (M2) o pojemności 500 GB szt. 1,

                         HDD (3,5”) o pojemności 1 TB szt.1

- Napęd: DVD-ROM

- Zasilacz: 500W (silent)
- Obudowa: z przednim panelem USB co najmniej 3 szt.,

                    Wyjście audio, mic

- Dodatkowe wymagania: fabrycznie nowy nieużytkowany oraz nieaktywowany nigdy wcześnie na innym urządzeniu licencjonowany system operacyjny PL (BOX) zainstalowany na komputerze z obsługą przystawki gpedit, mysz (laserowa) bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa PL
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	12.
	Kamera
Wymagane minimalne parametry techniczne:
- Rozdzielczość: Full HD 1080p 30 kl./s
- Kompresja wideo: H.264

- Pozostałe parametry: automatyczne ustawienie ostrości, Autotracking, wbudowany mikrofon lub dołączony do zestawu (dookólny lub kierunkowy) – kompatybilny z kamerą, LAN, USB, HDMI, RS-232, AUX-IN 
możliwość podpięcia do statywu, 
Przesuwanie ± 90° 

Pochylanie ± 35° / 45° 

Powiększenie HD 10×
Pilot

Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	13.
	NAS
Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Procesor czterordzeniowy 

- Wbudowana pamięć RAM: 4 GB

- Maks. Wielkość pamięci: 8 GB

- Rodzaj pamięci: DDR4

- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba zainstalowanych dysków twardych: 2
- Typ dysku: HDD

- Format szerokości: 3,5” (LFF)

- Interfejs dysku: SATA
- Obsługa hot-swap dysków

RAID

- Poziomy RAID: 0

- Poziomy RAID: 1

- Poziomy RAID: 10 (1+0)

- Architektura sieci: GigabitEthernet

- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Gniazda we/wy: 1 x eSATA
- Gniazda we/wy: 2 x RJ-45 LAN

- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0

- Liczba wentylatorów: 1-2
- Wentylator min.: 9,2 cm

- Obudowa: Desktop
- Zasilanie: Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100-240 V (prąd zmienny) Częstotliwość zasilania 50/60 Hz, jednofazowo
- Pozostałe parametry: Temperatura pracy od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania od -20°C do 60°C, Wilgotność względna od 5 do 95%, maksymalna wysokość pracy 5000 m, protokoły sieciowe SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

- Dysk twardy: Typu HDD, Format szerokości 3,5” (LFF), Napęd typu wewnętrznego, Pojemność dysku 6 TB, Interfejs dysku: SATA III – 6 Gb/s, Bufor: 256 MB, Poziom hałasu: 23 dB,
Wszystkie wymienione elementy muszą być ze sobą kompatybilne
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	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 
	


Do Wykonawcy należy dostarczenie i rozładunek sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
………………………………….

Podpis Wykonawcy

